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sigma -1550
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9. Голова

10. Планки
крепления

3.Плазмастенд

19.Ножки
20.Стеклодержатель

Список инструментов, 
необходимых для 
сборки:
 
Ключ шестигранный, 
торцевой №17
Отвертка шлицевая
Отвертка крестовая

Комплект поставки

До начала сборки убедитесь в наличии
и целостности всех компонентов

Package bundle

1,2 Рамки

7,8 Боковины

4,5,6 Стекло

Обозначение Наименование К-во
1 29046.10.000 СБ Рамка низ усил. 1
2 29046.20.000 СБ Рамка верх усил. 1
3 29046.30.000 СБ Плазмастенд 1500 1
4 29046.00.001 Стекло верхнее 1
5 29046.00.002 Стекло среднее 1
6 29046.00.003 Стекло нижнее 1
7 18249.00.004-01 S-боковина лев. 1
8 18249.00.004-00 S-боковина прав. 1
9 СТД Голова 600 1

10 СТД Пэшка 400 2

11 Гайка М8 DIN 985 2
12 Винт М6х25 DIN 7985 2
13 Винт М8х16 DIN 7985 4
14 Винт М6х16 DIN 7985 16
15 Шайба 6 DIN 125 12
16 Болт М8х40 DIN 933 2
17 Шайба 8,4 DIN 9021 10
18 Шпилька М6х40 DIN 975 2

19 Ножка М8х20 6
20 Стеклодержатель 4
21 Силиконовые опоры
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7 S-боковина лев.

    Винт М6 х 16 полуцил. 
DIN 7985 оц.

14

20

18

    Стеклодержатель

Шпилька М06х040 
DIN 975

 

1. Наживить рамку
на недокрученные
винты

1
2

2. Вкрутить контр
винты и затянуть 
остальные.

15

14     Винт М6 х 16 полуцил. 
DIN 7985 оц.

    

Шайба D 6 ГОСТ 11371 
оц. (DIN 125)

13

17

19    Ножка_М8х20

    

Шайба D 8 увел. ГОСТ 
6958 оц. (DIN 9021)

    Винт М8 х 16 полуцил. 
DIN 7985 оц.

Step1\Шаг1
Сборка тумбы

Комплектация:

Фурнитура:

Инструмет:

Компоненты:

Ножки рег. М8 - 5 шт

Стеклодержатель  -  2шт

Винт М6 - 12шт
Шпилька М6 х 40 - 2 шт
Винт М8х16 - 2 шт
Шайба М8 - 2 шт

Боковина - 1лев    
1 прав

Рамка низ - 1шт

Рамка верх  - 1шт

Вкрутить регулируемые
ножки в рамки

   Вкрутите винты в крайние отверстия на боковинах.
Уситановаите стеклодержатели.

Не закручивайте 
винты доконца

1.1

1.31.2

Отвертка крестовая

Не закручивайте 
винты доконца

Вкрутите два винта в 
торец нижней рамки
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Установите 
плазмастенд 
прорезями в ранне 
вкрученные винты

Вкрутите винты для 
фиксации к 
верхней рамке.

Вкрутите опору

Вкрутите 
стеклодержатели

13

12

19

20

17

Винт М6х25 
DIN 7985

Винт М8х16 
DIN 7985

Шайба 8,4 
DIN 9021

 

6
5
4 Стекло верхнее

  

Стекло среднее

Стекло нижнее

9

17

11

171716Болт М8х40 DIN 933

Гайка М8 DIN 985

Шайба 8,4 DIN 9021

Голова 600

Step2\Шаг2
Установка плазмастенда

Отвертка
крестовая

Винт М8х16 - 2шт
Болт М8х40 - 2 шт
Шайба М8 - 8шт
Винт М6х25 - 2шт

Компоненты:

Инструмет:Комплектация:

2.1

2.32.2

Плазмастенд
Стекло верхнее
Стекло среднее
Стекло нижнее

Расположите плазмастенд
вертикально как на рисунке (плоской 
стороной к каркасу стойки, длинной 
прорезью вверх)

Фурнитура:
Ножка рег. М8 -  1шт
Стеклодержатель - 2 шт
Силиконовые подложки

Закрепите кронштейн в верхней части 
плазмастенда через специально предусмотренную 
узкую вертикальную прорезь с помощью болтов М8 

с шайбами

Ключ 
шестигранный, 
торцевой №17
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G

Верхняя кромка TV-панели

I

1

Винт регулировки 
наклона TV панели

Step3\Шаг3
Установка TV-панели

Отвертка
крестовая

Стандартная комплектация
для настенного крепежа

Компоненты:

Инструмет:Комплектация:

3.1

3.33.2

2
3

Положите TV-панель на мягкую ровную поверхность экраном вниз. 
Расположите крепежные планки в соответствии с отверстиями на 

задней стенке и прикрутите их винтами из 
комплекта . Обратите внимание на положение крюков на планках 

относительно верхнего края TV. Используйте крепеж подходящий 
именно для вашей модели TV. 

Навеска панели на ПМ
по схеме "крючки на рамку"

Отрегулируйте положение TV-
панели отнгосительно горизонтали 
используя  винты на крепежных 
планках.   

Крепежные планки - 2шт
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